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 НАЗНАЧЕНИЕ:

· прямоточный клапан СГИД служит воздухораспределительным органом поршневых компрессорных установок, где скорость вращения коленчатого вала до 1500 об/мин.

ДОСТОИНСТВА:

· повышают производительность компрессоров до 10 %;

· снижают удельный расход потребляемой энергии на 7-9 %;

· в 6 раз более надежны и долговечны;

· конструктивно просты и обладают высокой ремонтопригодностью;

· могут эксплуатироваться на загрязненном природном газе;

· поток газа, проходящий через клапан, практически не меняет направления, а большое проходное сечение клапана обеспечивает минимальные потери давления и мощности;

· корпус клапана изготовлен из алюминия или латуни в зависимости от будущей рабочей среды клапана. Пластины изготовлены из специальной высококачественной  пружинной стали

ПРИМЕНЕНИЕ:

· клапан СГИД (взаимозаменяемый, всасывающий, нагнетательный / 0.3 – 15 МПа) применяется на следующих промышленных компрессорных установках производства Краснодарского компрессорного завода, Пензенского компрессорного завода, Московского компрессорного завода «Борец»
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

· осуществить поставку рабочих комплектов энергосберегающих прямоточных клапанов;

· оказать любую консультацию по эксплуатации поршневых компрессорных установок;

· определить оптимальные режимы работы компрессорных машин (при минимальном расходе потребляемой энергии).
Расчёт годового экономического эффекта от использования клапана прямоточного СГИД.

Расчёт произведён для компрессора 4ВМ10-100/8, установленного на шахте «Черемуховская» ОАО «Севуралбокситруда». Общая экономия  составила 1 414 424,40    рублей за год.

 Согласно ОСТ 12.25.011-84, замена клапанов ПИК и кольцевых клапанов на комплекты СГИД приводит к снижению удельного расхода электроэнергии до 8-10%.

На компрессор 4ВМ10-100/8 устанавливается 38 клапанов. Испытания компрессора показали, что потребляемая компрессором электроэнергия равна Wч=430 кВт/ч.

Компрессор работает по 20 часов в сутки. Tc= 20

За 1 год компрессор потребляет W= Др х Tс х Wч= 365х20х430=3139000 кВт.

Годовая стоимость электроэнергии составляет 5 556 030,00 руб на один компрессор, при цене 1 кВт – 1 рубль 77 коп.(в т.ч.НДС).

Использование клапанов прямоточных СГИД ведет к снижению затрат на электроэнергию на 8%, что составляет в рублях: С1= 5 556 030,00 руб*8%= 444 482,40 руб.

Экономия за счет снижения затрат на электроэнергию, в пересчете на один клапан составляет: 

Э=С1/n= 444 482,40 / 38 шт. = 16 890,33 руб.

Так же клапан СГИД  имеет преимущество перед клапаном ПИК в ремонтопригодности.

Для сравнения: клапан ПИК разбирается на множество составляющих, что требует дополнительных затрат на разборку-чистку-сборку. Внедряемый клапан СГИД имеет цельнометаллическое седло, позволяющее значительно сократить время разборки-сборки.

С конца 2003 года проводились исследования по наработке на отказ клапанов ПИК/СГИД. Получены следующие результаты:

· для клапанов ПИК- до1000 часов;

· для клапанов СГИД-8000 часов.

. Исходя из этого, можно принять как результат, что использование клапана СГИД приводит к экономии денежных средств расходуемых на приобретение клапанов ПИК. Для сравнения: вышеуказанный компрессор работает 7300 часов в год. 

При расчёте 38 клапанов на 1000 часов, требуется 234 клапана ПИК в год. Учитывая, что цена клапана ПИК-220 составляет 4838 рублей ( г.Екатеринбург), затраты на приобретение клапанов составят 234*4838=1 132 092,00 рублей в год.

При расчёте 38 клапанов на 8000 часов, требуется 47 клапанов СГИД в год. 

Цена клапана СГИД-220- 4365,00 рублей, соответственно, затраты на приобретение 

клапанов- 47*3450,00 = 205 155, 00 рублей в год на один компрессор.

Экономия на приобретение клапанов составит 1 132 092,00 – 205 155,00 = 926 937,00 рубля в год на один компрессор.

Общая экономия 926 937,00 + 444 482,40 = 1 371 419,40  рублей за год.

Прайс-лист

	Типоразмер клапана СГИД
	Стоимость, в рублях с НДС
	Ремонтный комплект

	СГИД-110
	1582,00р.
	600р.

	СГИД-125
	1898,00р.
	650р.

	СГИД-140
	2780,00р.
	                         700р.

	СГИД-150
	2594,00р.
	750р.

	СГИД-155
	2657,00р.
	800р.

	СГИД-165
	2973,00р.
	850р.

	СГИД-180
	3479,00р.
	900р.

	СГИД-220
	4365,00р.
	950р.


 Клапан универсален – все типоразмеры без классификации. Изготавливается из сплава алюминия. Высокая ремонтопригодность. Самоочищающийся. Клапанные пластины устанавливаются горизонтально. Эксплуатация на загрязнённом природном газе.  Наработка на отказ - 8000 часов.

ТИП, применяемость (марка компрессора):
СГИД-110: 202ВП-6/18, 302ГП-6/30, 402ВП-4/220, 2ВМ4-15/25,   305ВП-16/70,  205ВП-13/250, 4М10-40/70.

СГИД-125: 202ВП-5/70, 302ВП-10/8, 2М2,5-20/9, 2ГМ4-24/9С, 2ГМ4-15/250С, 2ВМ2,5-12/9; 2ВМ2,5-14/19;  2ВМ2,5-9/101М, 2ВМ2,5-5/221;   305ВП-16/70,  2ВМ4-15/25С, 2ГМ10-20/32.

СГИД-140: 2М10-60/ 6-250, 7ВП-20/220, 4ГМ10-40/26С

СГИД-150: 205ВП-12/220, 205ГП-12/220, 2ВМ4-15/25, 302ВП-30/8,  2ГМ4-12/301, 2ГМ4-15/25

СГИД-155: ВП-20/8, 3ГП-20/9, ВП3-20/9С, 2ГМ10-20/320, 3ГП-20/8, 2ВП3-20/9С,  3ГП-12/35, 3ГП-5/220

СГИД-165: 205ВП-16/70, 205ВП-20/18, 205ВП-30/8, 205ВП-40/3, 205ВП-60/20, 305ВП-20/35, 4ВП-24/8, 2ВМ-12/65, 2ВМ4-15/71, 2ГМ4-48/3, 2ВМ4-24/9С, 2ГМ4-24/9С, 2ВМ4-15/71

СГИД-180:  7ВП-20/220, 7ГП-50/80, 6ВМ10-63/320, 2ВМ4-27/9С, 2ВМ4-54/3, 4ГМ10-20/61, 4М10-40/35, 7ГП-50/80, ВП-50/8

СГИД-200: 4М6,3-95/9, 4ВМ6,3-48/9, 4ВМ25-117/200, 4ВМ10-78/60

СГИД-220: 4В10-39/36С, 4ВМ10-120/9, 4ВМ10-100/9, 4ВМ10-110/8, 4ВМ10-50/221, 4ВМ10-110/13, 
4ВМ10-50/71, 2ВМ10-63/9, 2ВМ10-50/9, 2ВМ10-50/8, 4М10-40/220, 4М10-40/70, 4М10-78/60, 4ГМ10-60/30, 4ГМ10-20/61, 4М10-40/35, 2ГМ10-50/8, 6М40-320/320, 6М25-120/14-38

СГИД-250: 6ВМ16-140/200, 4ГМ16-75/200, 4ГМ25-21/4-60М, 6ГМ25-180/3-75, 4ГМ16-70/3-60, 6М25-210/3-56

СГИД-265:  АДК-73/40, 55В-100/8, 5Г-100/8, 5Г-100/200, 5Г-100/12, 4М25-17/200

СГИД-320: 6М40-320/320, 6М40-450/22,5, 4М25-117/200, 202ВП-6/18; 402ВП-4/220;  2ВМ4-15/25;  305ВП-16/70;  205ВП-13/250; 4М10-40/70;       2ВМ2,5-5/221;  2ГМ10-20/320;  2М10-60/6-250;  7ВП-20/220;  4ГМ10-40/26С;     6ВМ10-63/320;  4М10-78/60;  АДК-73/40; 4М25-117/200; 5Г-100/12.
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